
Soluciones ALGcom para tu 

proveedor de internet



SOMOS PROVEEDORES
DE SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES.

Parque industrial ALGcom

Caxiasdo Sul/RS
Sur de Brasil



NUESTRA MISIÓN
es unir a las personas a través de soluciones 

innovadoras y sostenibles.

LO BUSCAMOS
con integridad, respeto, transparencia y excelencia.







ANTENAS PTP



ANTENAS 
PUNTO-A-PUNTO

Parábolas Abiertas
4.900 GHz ς6.25GHz

Parábolas Sólidas Blindadas
5.250 GHz ς5.875 GHz
5.500 GHz ς6.425 GHz

Parábolas de Rango Extendido| UHP
4.900 GHz ς6.425 GHz

Parábolas de Rango Extendido
Extreme | UHPX

4.900 GHz ς6.425 GHz

Micro-ondas
3.700 GHz ς4.300 GHz
4.400 GHz - 5.000 GHz
5.500 GHz ς6.425 GHz
6.250 GHz ς7.125 GHz
6.425 GHz ς7.125 GHz
7.125 GHz ς8.500 GHz

10.000 GHz ς11.700 GHz
14.200 GHz ς15.350 GHz
17.700 GHz ς19.700 GHz

Parábolas Grilladas
1.425 GHz ς1.535 GHz
2.000 GHz ς2.300 GHz
3.700 GHz ς4.000 GHz
4.400 GHz ς5.000 GHz
5.100 GHz ς6.000 GHz



Diferenciales ALGcom

- Alta ganancia

- Full Band: 4.9 to 6.425 GHz

- Excelente blindage por toda la banda

- Excelente VSWR



POLARIZACIÓN

SLANT

TECNOLOGÍA

La Polarización Inclinada proporciona mayor flexibilidad en conexiones de doble polarización con 

posibilidad de instalación vertical/horizontal o ± 45º.



ANTENAS PTMP



ANTENAS

PUNTO-MULTIPUNTO

Sectorial Blindada 

Simétrico
4.900 GHz ï6.425 GHz

Sectorial Blindada de

Banda Ancha
4.900 GHz ï6.425 GHz



PD-5800-15-60-DP

0° - 7KM

60° - 5KM

90° - 3.5KM

PD-5800-19-30-DP-UWB

0° - 10KM

30° - 7KM

40° - 5KM

SH-5800-18-30-DP

0° - 10KM

21° - 7KM

30° - 5KM

SH-5800-13-60-DP

0° - 5KM

60° - 3.5KM

90° - 2.5KM

SH-5800-10-90-DP

0° - 3KM

60° - 2KM

90° - 1KM



FUENTES DE 

PODER



FUENTES Y

CONVERTIDORES
Å Protección contra sobrecargas, caídas, baja de tensión, ruido y fallas eléctricas

Å Pestañas de fijación para 19 "

Å 1U de altura

Å Cargador de batería inteligente

Å Opciones con protocolo SNMP



Línea FN

Línea FX

12V20A 24V10A 24V15A -48V5A -48V10A

Voltajede salida 240W 240W 360W 270W 540W

Cargadorprogramable 1, 3, 5 o 10A 1, 3 o 5A 1, 3,5 o 10A 1, 3 o 5A 1, 3 o5A

Eficiencia >92% >92% >92% >92% >92%

12V10A 24V7A

Voltajede salida 120W 168W

Cargadorprogramable 1, 2 o 3A 1, 2 o 3A

Eficiencia >90% >90%

± 48Vto 12V10A ± 48Vto 24V5A

Voltajede entrada 44Vς58V 44Vς58V

Voltajede salida 12V 24V

Aislamiento >3000 VAC >3000 VAC

Corrientede salida 10A 5A 

Línea FC



RACKS 

OUTDOOR



LÍNEA TURBOAIR

LÍNEA FIT
Desarrolladoenacero galvanizado

Desarrolladoenacero galvanizado

RACKS


